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Załącznik nr 1 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Produkty powinny posiadać deklarację zgodności z normami bezpieczeństwa (CE) wystawionymi przez 

producentów. 

Produkty powinny pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski. Być fabrycznie nowym, 

kompletnym i gotowym do użytkowania bez konieczności dodatkowego wyposażenia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o następujących, 

minimalnych parametrach technicznych sprzętu lub asortyment równoważny: 

 
A. Zestaw komputerowy, klasy HP Z200 lub równoważny: 8 sztuk 

- płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, złącza kart rozszerzeń minimum: 

- 3 x PCI, 

- 1 x PCI Express x1, 

- 1 x PCI Express x4, 

- 2 x PCI Express x16, 

4 gniazda DIMM pamięci DDR3 (maksymalna pojemność pamięci RAM 16 GB), 

interfejsy we-wy: 

- 8 portów USB 2.0 (6x tylny panel) (2x na froncie obudowy), 

- 2 wejścia mikrofonu (1x tylny panel) (1x na froncie obudowy), 

- 1 wejście liniowe, 

- 1 wyjście liniowe, 

- 1 wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 

- 1 port RJ-45 LAN, 

- 1 porty PS/2 (klawiatura), 

- 1 porty PS/2 (mysz); 

- procesor dwurdzeniowy w architekturze x86 klasy Intel Core i5-650 lub równoważny - częstotliwość taktowania 

procesora 3,2 GHz (lub większa), częstotliwość taktowania szyny QPI/DMI 2,5 GT/s, pojemność pamięci cache 

L2 4 MB; 

- zainstalowana niebuforowana pamięć operacyjna RAM 4096 MB, DDR3 z ECC 1333 MHz - (2 x 2048 MB) 

tryb dual channel; 

- kontrolery: 

- karta graficzna High Definition Graphics (1 port Single-link DVI-I + 1 port DP); 

- karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, full duplex, zintegrowana na płycie głównej; 

- karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, zintegrowana na płycie głównej; 

- wbudowany interfejs SATA z obsługą kontrolera RAID 0, 1, 10, 5; 

- dysk twardy SATA, 500 GB, 7200 obr./min. NCQ; 

- napęd optyczny DVD+/-RW SuperMulti z obsługą nośników dwuwarstwowych; 

- obudowa minitower (złącza USB i audio umieszczone na frontowej stronie przedniego panelu w jego górnej lub 

środkowej części) z zasilaczem o mocy min. 320 W, aktywny stabilizator PFC; 

- standardowa klawiatura (QWERTY), PS/2 lub USB; 

- mysz optyczna, PS/2 lub USB, 2 przyciski, 1 pokrętło przewijania (scroll), podkłada pod mysz; 

- system operacyjny MS Windows® 7 Professional 32-bitowy PL z licencją i nośnikiem, możliwość zmiany 

wersji oryginalnego Windows® 7 Professional 32-bitowego na Windows® XP Professional 32-bitowy 

(downgrade); 

- pakiet biurowy MS Office® 2007 Basic Edition PL z licencją; 

- komplet dokumentacji i nośników ze sterownikami; 

- listwa antyprzepięciowa z wyłącznikiem sieciowym, 5 gniazd, długość przewodu min. 1,5 m; 

- poszczególne elementy zestawu powinny być w jednolitej kolorystyce, czarnej lub czarno-srebrnej; 

- minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 
B. Monitor LCD TFT 20”, klasy HP S2031a lub równoważny: 8 sztuk 

- typ panelu: panoramiczna aktywna matryca LCD TFT/TN; 

- widoczny obszar obrazu: 50,8 mm (20”); 

- rozdzielczość fizyczna: 1600 x 900; 

- wielkość plamki: 0,277 mm; 

- format obrazu: 16:9; 

- czas reakcji matrycy: 5 ms; 
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- technologia podświetlania: lampy CCFL; 

- jasność: 250 cd/m
2
; 

- kontrast: 1000:1 (15 000:1 dynamiczny); 

- kąty widzenia: poziomo/pionowo: 170°/160°; 

- częstotliwość odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz; 

- częstotliwość odchylania poziomego: 24-83 kHz; 

- częstotliwość odchylenia pionowego: 50-76 Hz; 

- wyświetlane kolory: 16,7 mln; 

- rodzaj złączy wejściowych: analogowe: D-SUB, cyfrowe: DVI-D; 

- pozostałe złącza: 1 x wejście audio (stereo mini-jack); 

- zgodność z technologią DHCP; 

- głośniki: 2x1 W; 

- regulacja parametrów: przy pomocy OSD i przycisków obsługi; 

- regulacja nachylenia: 20° do tyłu; 5° do przodu; 

- możliwość zabezpieczenia (Kensington); 

- sterowniki: Windows XP/Vista/7; 

- zasilanie: 90–264 V, 45–63 Hz, zasilacz wewnętrzny; 

- pobór mocy (praca/spoczynek): 35/1 W; 

- możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm; 

- zgodność z normami i certyfikaty: ISO 13406-2, BSMI, CB, CCC, CE, CSA, C-TICK, EK, EMC, ENERGY 

STAR 5.0, FCC, GOST, ICES, MIC, NOM, PSB, SABS, SASO, TUV, VCCI; 

- dołączone akcesoria: przewód zasilający, przewód sygnałowy D-Sub, przewód sygnałowy DVI-D, przewód 

Audio, instrukcja; 

- kolor obudowy: czarny; 

- minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy. 

 
C. Wielofunkcyjne urządzenie laserowe - kolorowe, klasy HP LaserJet Color CM2320fxi lub równoważne:2 sztuki 

- funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie w czerni, bezpośrednie drukowanie fotografii 

cyfrowych; 

- technologia druku: druk laserowy; 

- rozdzielczość druku: kolor 600x600 dpi; 

- szybkość druku: do 20 stron A4 na minutę; 

- czas wydruku pierwszej strony: w czerni poniżej 17,8 s, w kolorze poniżej 18,2 s; 

- zainstalowana pamięć: 160 MB (możliwość rozszerzenia do 416 MB - 1 gniazdo SO-DIMM DDR2); 

- obsługiwane języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja PostScript poziom 3; 

- kroje czcionek: 80 skalowalnych czcionek TrueType PCL 6, 80 skalowalnych czcionek TrueType PostScript; 

- druk dwustronny (duplex): automatyczny; 

- marginesy wydruku: górny 3,5 mm, lewy 3,5 mm, prawy 3,5 mm, dolny 3,5 mm; 

- prędkość modemu: 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę); 

- pamięć faksu: do 250 stron A4; 

- rozdzielczość faksu: standardowo 203 x 98 dpi, najwyższa 203 x 196 dpi, najwyższa (bez półtonów) 300 x 300 

dpi; 

- automatyczne ponowne wybieranie numeru: Tak; 

- wysyłanie faksów z opóźnieniem: Tak; 

- typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; 

- technologia: skaner CCD z podświetleniem diodami LED; 

- rozdzielczość skanowania: optyczna do 1200 dpi, optymalizowana do 19200 dpi; 

- kodowanie koloru: 42-bitowe; 

- wersja sterownika Twain: zgodny z TWAIN Wersja 1.9; 

- format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG; 

- prędkość kopiowania: do 20 kopii/min; 

- rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi; 

- liczba kopii: do 99; 

- powiększenie/zmniejszenie kopii: 25 do 400%; 

- nośniki: papier (typu bond, brochure, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, z nadrukiem, 

perforowany, z makulatury, szorstki), folie, etykiety, koperty; 

- standardowe wymiary nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); 

- normatywny cykl pracy miesięcznie: do 40 000 stron A4; 

- wbudowany czytnik kart pamięci: karty CompactFlash™ typ I i II, Memory Stick®, Secure Digital, 

MultiMediaCard, xD-Picture; 

- interfejsy: wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45, 1 port Hi-Speed USB 2.0, 

port faksu RJ-11; 

- sterowanie urządzeniem: panel sterowania z kolorowym, obracanym wyświetlaczem graficznym LCD; 
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- obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP 

Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Dostosowany do systemu Windows Vista®; Mac OS X wersja 

v10.3 i nowsze; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.2; 

- materiały eksploatacyjne: kasety z tonerem o średniej wydajności czarny 3500, kolory 2800 stron - zintegrowane 

z bębnami światłoczułymi; 

- dokumentacja oraz nośniki z oprogramowaniem i sterownikami; 

- minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. 

 

D. Wielofunkcyjne urządzenie laserowe - monochromatyczne, klasy HP LaserJet M2727nf MFP lub 
równoważne: 7 sztuk 

- funkcje: drukowanie, kopiowanie i wysyłanie faksów w czerni, skanowanie w czerni i w kolorze; 

- technologia druku: monochromatyczny druk laserowy; 

- rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi; 

- szybkość druku: do 26 stron A4 na minutę; 

- czas wydruku pierwszej strony: poniżej 10 s; 

- zainstalowana pamięć: 64 MB (możliwość rozszerzenia do 320 MB - 1 gniazdo DIMM 144-stykowe DDR2); 

- obsługiwane języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja PostScript poziom 3; 

- kroje czcionek: 45 skalowalnych czcionek TrueType, 35 czcionek PostScript; 

- druk dwustronny (duplex): automatyczny; 

- marginesy wydruku: górny 4 mm, lewy 4 mm, prawy 4 mm, dolny 4 mm; 

- prędkość modemu: 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę); 

- pamięć faksu: do 600 stron; 

- rozdzielczość faksu: standardowo 203 x 98 dpi, najwyższa 203 x 196 dpi, najwyższa (bez półtonów) 300 x 300 

dpi; 

- automatyczne ponowne wybieranie numeru: Tak; 

- wysyłanie faksów z opóźnieniem: Tak; 

- typ skanera: skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; 

- rozdzielczość skanowania: optyczna do 1200 dpi, optymalizowana do 19200 dpi; 

- kodowanie koloru: 24-bitowe; 

- wersja sterownika Twain: zgodny z TWAIN Wersja 1.9; 

- format pliku zawierającego zeskanowany obraz: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG; 

- prędkość kopiowania: do 26 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania  

z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 17,5 kopii/min); 

- rozdzielczość kopiowania: 600 x 600 dpi; 

- liczba kopii: do 99; 

- powiększenie/zmniejszenie kopii: 25 do 400%; 

- zainstalowana pamięć: 64 MB (możliwość rozbudowy do 320 MB); 

- nośniki: papier (bond, kolorowy, wysoko- i niskogramaturowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, 

dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, przeźrocza, etykiety, kartony, 

- standardowe wymiary nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS), C5, DL, 16K, Postcard (JIS), Double Postcard (JIS); 

- wydajność miesięczna: do 15 000 stron; 

- interfejsy: Ethernet 10/100Base-T, Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), gniazdo faksu RJ-11, 

wyjście liniowe RJ-11; 

- sterowanie urządzeniem: panel sterowania z wyświetlaczem LCD; 

- obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000; Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XP Home, 

XP Professional; Windows XP Media Center; Windows XP Professional x64; Windows XP Tablet PC; Mac OS 

X 10.3 lub nowszy; Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; 

SUSE Linux 6.x lub nowszy; 

- materiały eksploatacyjne: kasety z tonerem o średniej wydajności 3000 lub 7000 stron - zintegrowane z bębnem 

światłoczułym; 

- dokumentacja oraz nośniki z oprogramowaniem i sterownikami; 

- minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. 

 

E. Projektor multimedialny, klasy Benq MX750 lub równoważny: 1 sztuka 
- technologia projekcji: DLP; 

- rozdzielczość podstawowa: XGA (1024x768); 

- rozdzielczość maksymalna: UXGA (1600x1200); 

- jasność: 3000 ANSI Lumen (lub większa); 

- kontrast: 3000:1 (lub większy); 

- zoom optyczny: 1,6:1; 

- wielkość obrazu: od 26” do 352”; 

- ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; 

- korekcja pionowa (Keystone): +,-40 stopni; 
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- żywotność lampy (normal/ekono): 3000/4000 h; 

- głośność pracy: 30 dB (lub mniejsza); 

- format obrazu: standard 4:3 / 16:9; 

- częstotliwość pozioma: 31 ~ 93 kHz; 

- częstotliwość pionowa: 48 ~ 120 Hz; 

- sygnał video: NTSC / PAL / SECAM; 

- zgodność z HDTV: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p; 

- głośniki: 2x10W; 

- wejścia: analog RGB: D-sub 15pin x2, RJ-45, USB: typ A x2, typ mini B, HDMI v1.3, S-Video: Mini Din 4pin, 

Composite Video: RCA, Microphone: Stereo Mini Jack, Audio L/R: RCA x2, Stereo Mini Jack; 

- wyjścia: D-sub 15 pin, Audio Out: Stereo Mini Jack, Speaker: 10W, DC 12V Trigger, Serial Connector: RS232 

9 pin, RJ45, USB typ mini B; 

- funkcje podstawowe: BrilliantColor
TM

, Blank, VIDI
TM

, Wyświetlanie podtytułu, 3D Color Management, 

cyfrowy zoom (x2), zamrożenie obrazu, 3D Ready, Zgodność z HDTV, szybkie wyszukiwanie, 

Crestron LAN Control, korekta koloru tła, ochrona hasłem, automatyczne wyłączanie, prezentacja bez 

komputera; 

- pilot zdalnego sterowania ze wskaźnikiem laserowym; 

- gwarancja na lampę: 12 miesięcy lub 2000 godzin pracy; 

- gwarancja na projektor: 36 miesięcy; 

- do sprzętu powinien być dołączony zestaw (producenta projektora) do montażu sufitowego. 

 


